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NLL)LED

LA LUCE SuU MISURA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE APPARECCHI:
12/24 VDC - 50-60 Hz

POTENZA NOMINALE W/m (strip led inserita):
48]9,6]10,8|14,4]17,0[ 19,2

INSTALLAZIONE:SUPERFICIE
MICRO PRO | MICRO4 PRO | RING PRO | 45 PRO | XL PRO | XL45 PRO

INSTALLAZIONE:INCASSO e INCASSO CARTONGESSO
MICROK PRO | MICRO4K PRO | XLK PRO

SUPERFICIE

Il Grado di Protezione
varia a seconda della

c € 50/60 HZ W@ strip led inserita nella
barra

Pxx

L'apparecchio di illuminazione & sicuro solo se installato da personale
addestrato, utilizzato rispettando la destinazione d'uso ed osservando le
norme di manutenzione. In caso di di danneggiamento del cavo esterno,
questo deve essere sostituito dal costruttore. La sorgente luminosa contenuta
in questo apparecchio, in caso di danneggiamento deve essere sostituita solo
dal costruttore.

Conservare il foglio delle istruzioni di montaggio.

ALIMENTAZIONE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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n RISPETTARE LE INDICAZIONI DI CABLAGGIO
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1. senza connettore

INCASSO

DIMENSIONI
FRESATA

MICROK PRO
mm 16,2 x 7 (h)

MICRO4K PRO
mm 16,2 x 11 (h)

XLK PRO
mm 20,5 x 11 (h)

rif.1_L'apparecchio di illuminazione & fornito dal costruttore dotato di un cavo
di collegamento che puo essere:

2. con connettore femmina mini (da collegare ad un mini distributore)

INCASSO CARTONGESSO

‘ MICRO4K PRO
mm 16

XLK PRO
mm 20,4

DIMENSIONI TAGLIO ®




